
Montažna šablona - Potezno stojalo

Montirajte pritrditvene plošče       
z uporabo montažne šablone.

Pozor:     Da bi preprečili poškodbe stekla, morate ohraniti 
  minimalno razdaljo do šipe!
Priporočilo:  Prosojna tkanina min. 3 mm prezračevalne razdalje  .  
  Zatemnitvena tkanina min. 5 mm 
  prezračevalne razdalje (posebno steklo lahko v skladu  
  z navodili proizvajalca zahteva   
  večjo razdaljo).
Potisnite pritrditveno ploščo v montažno šablono.
Pozor:   +5 oziroma +3 je zahtevana minimalna   
 razdalja do šipe (prezračevalna razdalja).

Postavite montažno šablono na zasteklitveno letvico
(neposredno na šipo).
Vnaprej zvrtajte in         �ksirajte pritrditvene plošče.

Naročena širina

Montažna šablona

Priporočilo: 
DIN 7982 Ø3.9x13

Pritrditvena plošča

Pritrditvena plošča

Montažna šablona Prezračevalna razdalja 5 mm

Širina vodila 

22 mm

Prezračevalna razdalja 3 mm

Izvlecite montažno šablono iz pritrditvene plošče.

Držalo, 
vrvica
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Montažna šablona - Zatič

maks. 600 mm

Lokacija
vijaka

50 mm 50 mm

Postavite montažno šablono na zasteklitveno letvico
(neposredno na šipo).
Zakoličite lokacijo vijaka.

Odstranite montažno šablono in �ksirajte zatiče.

Montirajte zatiče       
z uporabo montažne šablone.

Pozor:     Da bi preprečili poškodbe stekla, morate ohraniti  
  minimalno razdaljo do šipe!
Priporočilo:  Prosojna tkanina min. 3 mm prezračevalne razdalje  .  
  Zatemnitvena tkanina min. 5 mm 
  prezračevalne razdalje (posebno steklo lahko v skladu  
  z navodili proizvajalca zahteva   
  večjo razdaljo).
Pozor:   +5 oziroma +3 je zahtevana minimalna   
 razdalja do šipe (prezračevalna razdalja).

Naročena širina

Montažna šablona

Montažna šablona Prezračevalna razdalja 5 mm

Širina vodila

22 mm

Prezračevalna razdalja 3 mm
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