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HS 11Navpična ter vrtljiva in nagibna okna

Navpična ter vrtljiva in nagibna okna

Napete rolete s prijemalnim upravljanjem za vrtljiva
in nagibna okna do maks. 15° nagiba in za posebne oblike.

Prostoviseče rolete z različnimi načini upravljanja
in obešanja in/ali z zaščito pred nihanjem.

širina rolete: od 0,20 do 2,20 m
višina rolete: do 2,60 m

Posebne oblike so mogoče. Različne (simetrične in asimetrične)
trikotne ali trapezoidne oblike z do pet in šestkotnimi roletami. 

Prostoviseče rolete, ki jih upravljamo z vrvico (1) (integrirano
vrvično zapiralo), verigo (2) ali z motorjem (3) (24-voltni motor).

Variabilno zastiranje (5) – Zastor se lahko s še enim upravljalnikom
odpre od zgoraj in od spodaj. Dva zastora (dan-noč) (6) – dva
različna zastora sta kombinirana v eni žaluziji in ju je mogoče
upravljati posamično.

Zaščita pred nihanjem (4) za prostoviseče rolete (vrtljiva in nagibna okna
do maks. 15° nagiba). Stransko vodenje z napeto vrvico. Zapiralni
profil popolnoma prekrije natezalno sponko.
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Preprosta pritrditev na okensko letvico s kotnikom za okensko
letvico (v vseh barvah umetnih materialov).

Preprosta pritrditev na okenski okvir s pritrditvenim kotnikom
(v vseh barvah umetnih mas), vrtljivo glede na način montaže,
vključno s pokrivalom (kotniki in vijaki niso vidni).

“Klik” - Profil upravljanja z aretirno funkcijo.
Brez svrtlobnih špranj – Upravljalni profil popolnoma prekrije
pritrditev napenjalne vrvice.

"Klik"
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Pritrditev letvice s posebno plosko spojko (svetlobna reža manj
kot 1 mm) in zaprta optika (letvica s prekrivnim trakom).

pokrivalo

Napeta roleta s prijemalnim upravljanjem in variabilnim zastiranjem.


